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- Lô®chelle est livr®e pr®-mont®e, ¨ lôexception des filants et des 
pattes de fixation 

- Les ®chelles sont about®es par manchonnage 

- Les arceaux sont fix®s ¨ leur place d®finitive 

- Les supports de filants sont mont®s sur les arceaux  

- Les passages dôacrot¯res et marches pali¯res sont exp®di®s 
mont®s   

 

1 -  R®ception du colis 

VOTRE ECHELLE 

NORMôACCES EST PRETE A 

ETRE FIXEE 

ECHELLES A CRINOLINE ALUMINIUM  

Il suffit de d®plier ou manchonner les diff®rentes parties 

de lô®chelle puis de les verrouiller  

2 - D®plier lô®chelle 

Redresser puis serrer les  

arceaux, ins®rer les ®crous dans les profils des filants et serrer  

3 - Mise en place des filants sur les arceaux   

Placer les pattes de fixation environ  

tous les 2000 mm, en utilisant les 

brides pr®vues ¨ cet effet  

4 -  Mise en place des pattes de 

fixation   
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 Lô®chelle est configur®e selon les sp®cificit®s du b©timent ou du support  

Le type de fixation est d®termin® en fonction de la nature du support : b®ton, bardage, lisses m®tal 

et des d®ports, corniches et tuyaux ®ventuels. 

- Pattes de fixation standard : 200 mm 

- Pattes de fixation r®glables : de 150 ¨ 300 mm 

- Pattes de fixation sur mesure : sup®rieures ¨ 300 mm 

- Pattes de fixation droites ¨ visser sur plats existants 

- Pattes de fixation courtes : 75 mm 

Pour faciliter la pose sur bardage  

NormôAcc¯s vous propose des plaques sp®cifiques ¨ riveter sur le bardage et 

sur lesquelles vous pourrez boulonner les pattes de lô®chelle. Bardage ®pais-

seur mini : 0,63 mm  

La  sortie d®pend des contraintes du b©timent. Le passage entre les montants de la sortie est normalis® ¨ 

710 mm. La sortie de lô®chelle doit °tre s®curis®e par un portillon ¨ rappel automatique situ® en retrait du plan 

de lô®chelle,  par exemple au niveau des garde-corps du b©timent dont il peut faire partie. 

- Simple (portillon install® sur le b©timent)  

- Avec marche pali¯re et portillon 

- Avec passage dôacrot¯re, avec ou sans redescente (acrot¯re < ¨ 250 mm) 

- lat®rale (palier en option)  

- sous trappe (crosse en option)  

Pr®server lô®tanch®it®  

Avec un syst¯me de d®part dô®chelle sur plot b®ton gain® PVC 

Tr¯s utile pour faire reposer lô®chelle sur une terrasse ®tanch®e sans risque de 
perforation ou poin­onnement 

SUR MESURE PRE ASSEMBLEES  
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Une ouverture peut °tre am®nag®e dans la crinoline afin de desservir des acc¯s lat®raux.  
La hauteur de lôouverture doit °tre de 2200 mm. 

Paliers sur bracons avec portillon : 
 

  Dimensions :  

- 1000 mm x 1000 mm   

- 1500 mm x 1000 mm 

Pour les hauteurs sup®rieures ¨ 8 m, un changement de vol®e doit °tre install® au maximum tous les 6 m 
(sauf acc¯s machines selon norme NF EN 14122-4) 

 

Condamnation dôacc¯s  

- Condamnation basculante simple 

- Demi porte avec opercule* 

- Porte simple* 

Accessoires compl®mentaires 

- Panneau de fond 

- Joues lat®rales 

- Herse 

Changement de vol®e  

A lôascension, lôutilisateur d®verrouille le palier qui pivote sur le c¹t®. Un 

retardateur hydraulique temporise ensuite la fermeture laissant le 

temps au passage de la personne (d®verrouillage par p®dale ¨ la des-

cente).  

Palier de repos pivotant  

ê utiliser en cas dôimpossibilit® dôinstaller des vol®es d®cal®es ou  de r®novation dôinstalla-

tions anciennes  

Sorties interm®diaires et paliers lat®raux  

Permet dôinterdire lôacc¯s ¨ des personnes non autoris®es. Dans certains cas, il peut °tre n®ces-
saire dôemp°cher ®galement lôutilisation de la partie basse de lô®chelle pour pr®venir tout accident : 
les condamnations avec panneaux sont alors prescrites. Les condamnations les plus compl¯tes as-
socient panneau et opercule. Dans les cas o½ lô®chelle peut °tre utilis®e comme issue de secours, 
la condamnation devra °tre ®quip®e dôune p®dale de d®verrouillage ¨ la descente. 

ECHELLES A CRINOLINE ALUMINIUM  

* conforme NF E 85-012 
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Dans le cas o½ le support ne permet pas une fixa-
tion de lô®chelle autre quôau pied et ¨ lôarriv®e, Il 
est possible de r®aliser une ®chelle avec des mon-
tants de 115 x 25 mm.  

Ce dimensionnement permet une distance entre le 
pied de lô®chelle et la premi¯re fixation pouvant  
aller jusquô¨ 7800 mm.   

£chelles en montants renforc®s 

 7800 mm 

- R®sistant aux environnements agressifs  

- R®sistant aux produits chimiques 

- Transparent aux ondes 

- R®pondant aux contraintes li®es au traitement des eaux 

- Certificat ACS (attestation conformit® sanitaire) disponible 

- £chelle livr®e non pr®assembl®e pour faciliter lôint®gration dans 

des environnements complexes   

£chelles en composite  

- Thermo-laquage en option  

- Possibilit® de pose  

£chelles inox 

Possibilit® de r®alisation 

dô®chelles ¨ crinoline en 

inox 304. 

ECHELLES A CRINOLINE SPECIFIQUES  
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LIGNE DE VIE HORIZONTALE  

- Sôutilise avec un simple mousqueton 

- Permet un passage ais® des supports interm®diaires sans d®crochage (pr®voir une longe Y pour les angles) 

- Distance entre les supports certifi®e jusquô¨ 15 ml 

- T®moin de tension visuel permettant un r®glage optimal de la tension du c©ble  

- Pi¯ce dôangle permettant la r®alisation dôangles variables 

- Note de calcul sur demande  

Pr®paration en 

48h chrono 

Stock permanent  

Une solution pour chaque support : 

B®ton, bac acier, bac ®tanch® bitumin®, 

bac ®tanch® pvc, couverture ¨ joints debouts, zinc, fibro-ciment, charpente 

bois, charpente m®tal. 

Passage sans 

d®crochage 
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LIGNE DE VIE  HORIZONTALE  

LIGNE DE  VIE ê CHARIOT  

Id®al pour travailler ¨ distance du dispositif  

- Permet un passage ais® des supports interm®diaires et des angles sans d®crochage et ¨ distance  

- Chariot mobile permettant un d®placement  fluide de lôop®rateur  

- T®moin de tension visuel permettant un r®glage optimal de la tension du c©ble  

- Angle de 90 ¨ 135Á   

Solution pour ligne de vie inclin®e  

- Chariot sp®cifique bidirectionnel utilisable de 0 ¨ 180Á  

- Permet un passage ais® des supports interm®diaires et des angles 

sans d®crochage et ¨ distance  

- Chariot connectable en tout point du c©ble 
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LIGNE DE VIE VERTICALE  

SYSTÈME SUR RAIL  

- Permet de s®curiser tout type de structure verticale : pyl¹ne, 

®chelle  

- Chariot facile ¨ installer  

- Guidage permanent du c©ble  

- Dispositif de contr¹le de la tension 

- Absorbeur dô®nergie en t°te de syst¯me r®utilisable apr¯s solli-

citation 

Pi¯ces de fixation pour ®chelles, m©ts... 

Chariot mobile 

- Id®ale pour les installations hautes, en sous face de toiture ou lorsque le 

tirant dôair est insuffisant pour un syst¯me ¨ c©ble 

- Possibilit®s dôacheminements vari®s gr©ce ¨ un syst¯me dôaiguillage 

- Possibilit®s dôinstallation sur la plupart des couvertures gr©ce ¨ une 

gamme compl¯te de supports.  

Chariot sp®cifique pour travail en suspension  

- Rails en aluminium extrud® 6060, livr®s en lon-

gueur de 3 ml, perc®s et frais®s  

- Support de fixation pour barreaux dô®chelle, 

compatible avec tous les entraxes  

Pose verticale  

Pose horizontale 


